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~ . LABORATORIO #4

RMINACION DE ¢

—CARACTERISTICAS FISICAS Y

" PROPIEDADES MECANICAS EN
~ CILINDROS DE YESO
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(MATERIAL ODONTOLOGICO FRAGIL)




OBJETIVOS DEL LABORATORI

OBJETIVGSENERALES

A Determinar las caracteristicasfisicas de las
muestrasde ensayoelaboradascon yesopara
usoodontologicoen el laboratorio# 3

A Determinarlas propiedadesmecéanicagde las
muestrasde ensayoelaboradascon yesopara
usoodontologicoen el laboratorio# 3



OBJETIVOS DEL LABORATORI

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A Medir la masa del cilindro

A Calcular el volumen del cilindro

A Calcular el area lateral del cilindro
A Determinar la densidad del cilindro

Todolo anterior parael cilindro hechocon yeso
para uso odontoldgico elaborado en Ia
practicade laboratorio# 3



OBJETIVOS DEL LABORATORI

A Trazar una curva esfuerzedeformacion, que
muestre los puntos Importantes del
comportamiento del yeso como un material
odontologicofragil

A Determinar experimentalmentela resistencia
a compresion del cilindro MPA, hecho con
yeso para uso odontoldgico elaboradoen la
practicade laboratorio# 3



OBJETIVOS DEL LABORATORI

A Analizarla forma y tipo de falla producida
luego de la ruptura por aplicacion de
esfuerzosle compresioren el cilindrode yeso



EQUIPO E INSTRUMENTOS
NECESARIOS

A Batablancaen condicionesndicadas
A Cuchillagruesapararetirar el cartondel yeso

A Calibrador de Vernier para medicion de
diametroy altura del cilindro (proporcionadoen
el laboratorio)graduadoen+ 0.1 mm

A Reglagraduadaparala elaboraciéonde la grafica
solicitadaen el reporte de laboratorio

A Calculadora



A Balanzaelectronica con + 1g de incerteza
(proporcionadaen el laboratorio)

A Lentespara la observacionde la ruptura del
cilindro (proporcionadosen el laboratorio)

A Maguina hidraulica de compresion de 10
toneladas

A Manometrode glicerinagraduado+ 50 PSI.

A Tablade factoresde conversionproporcionada
enel cursa

AINSTRUCTIVO DE LABORATORIO PARA
REPORTAR DE FORMA INDIVIDUAL
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DESARROLLO DE LA PRACTI(

METODOLOGIAPARA DETERMINACIONDE
CARACTERISTIERSCAS

A Retirarel cartondel cilindrode yeso
A Medir el didmetrodel cilindro

A Medir la alturadel cilindro

A Calculael arealateral del cilindro

A Calculael volumendel cilindro

A Calculata densidaddel cilindro




DESARROLLO DE LA PRACTI(

A Unavezmedidoy pesadoel cilindro se procedea
ensayarlo en la maquina hidraulica de
compresionde la siguienteforma:

A Un estudiante sostiene el cilindro mientras se
ensayay esta pendiente de las microfracturaso
desprendimientoslel arealateraldel cilindro

A Un estudiante lee los puntos de carga en el
manometrode glicerina

A Un estudiante anota los datos producto del
ensayo
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DESARROLLO DE LA PRACTI(

AEl esfuerzo de compresion se lee
directamenteen el manometroque esta
graduadoen PSI., lo importante es que
cuentecon sutablade conversionegpara
reportar cada punto de la grafica, asi
como la resistenciamaximaen unidades
del Sistemdnternacional



DESARROLLO DE LA PRACTI(

Fracturacidn extensional Fracturacidn por cizalla

A Para el andlisisde la v v
forma y tipo de falla
utilizo las siguientes
graficas, teniendo en # > >
cuenta que las fallas
producidas seran en & X
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combinacion de las ¥
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CONCLUSIONES

ALAS CONCLUSIONES SE ELABORARAN EN
BASE A LAS  CARACTERISTICAS
OBSERVADAS EN EL CILINDRO DE YESO,

"ORMA Y TIPO DE RUPTURA

PRODUCIDAS y COMPORTAMIENTO DEL

MATERIAL ODONTOLOGICO FRAGIL

DURANTE EL ENSAYO A COMPRESION.

AEsta parte sera la de mayor ponderacion




